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Obr. 14

1 —strmen, 2 — pevny dotyk, 3 — pohyblivy dotyk s mikrometrickou skrutkou,
4 — rurka s milimetrovymi stupnicami, 5 — bubienok so stotinovou stupnicou
6 — spojka, 7 — brzda, 8 — termoizola¢né obloZenie strmeria
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Obr. 15

Na skrutke je upevneny bubienok, na obvode ktorého je tretia stupnica (stotinova)
s 50 — timi dielikmi. Ak pootodime bubienkom o jeden dielik, funkéna pléska pohyblivého
meracieho dotyku, sa posunie o jednu stotinu milimetra.
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PRIAME MERANIE DĹŽKOVÝCH ROZMEROV


 MIKROMETRICKÝM MERADLOM








ZADANIE:		1) Odmerajte rozmer danej súčiastky 10-krát na rôznych miestach mikrometrickým meradlom.


	2) Na základe merania vypočítajte aritmetický priemer, odchýlku merania, výberovú smerodajnú odchýlku, smerodajnú odchýlku merania, krajnú chybu merania zo zvolenou hodnotou pravdepodobnosti 95%.


	3) Výsledky merania znázornite graficky.


	4) Vypočítajte veľkosť maximálnej dovolenej odchýlky.
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